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COMUNE DI BARBERINO VAL D ELSA

_ YFFICIO TECNICO .
u.o. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

: Barberma Val d’EIm 1 7Apnle 2013
VERBALE DELLA CONFERENZA DI SER VIZI

Convocazmne ai sensi dell’art, 14 della legge 07.08. 1990 n 241 dell’art. 22 € suce. del]a Legge Reg:onale N
Toscana 23 Iugho 2009 n 40 e successive mm. e/o ii e DPGR 53/R del 25/ 10/2011 che all’art 13

1

: :'-PROCEDII\'IENTO AMMII\IISTRATIVO Variante al Regofamento Urbamstlco del Comune d[ Barbenno Val
. d’Elsa con contestuale variante al Piano strutturala ai sensi della LR, 01/2005 - Avvio del procedlmento ai sensi

~ dellart, 15 della L.R:-01/2005-¢- contestuale-avvio-del-procedimento-di.3 VAS ai- sensi. dell‘art - del]a LR. -10/2010..- '
Dehberazmne del Consngllo Comunale n. 6 del. 15/02/2013 Skl : L

L’anno 2013 11 g10m0 1? del mese d1 aprlle alle ore 9 30 presso la. sala del Conmgllo del Comune d1

. Barberino Val d’Elsa in via Cassia n. 49, & stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai

- sensi dell’ art 22 € succ. della Legge Reglonaie Toscana 23 Iugho 2009 n. 40 e successwe mm. efo ii.e - .'
.dall'art. 14, cornmal dellaLegge n. 241 del 1990. -~ ' , - : : L
* La .Conferenza ‘ha per oggetto il ‘procedimento ammmlstratlvo relativo alla proposta dl vanante a]

- Regolamento Urbanistico def Comune di Barberino Val &’ Elsa con contestuale variante al Piano strutturale ai sensi -

‘della LR. 1/2005 di cui ¢ stato dato formale avvio del procedimento ai sensi dell'art, 15 della L.R. 01/2005 -

e contestuale avvio del procedlmento di'VAS ai sen51 dell' art. 7 della LR. 10/2010 con Delxberazwne del di-
Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2013, : : - b
Le finalita della Conferenza sono orientate a promuovere opportune forme d1 collabnraznone con I’Autonta _
di Bacino e la struttura regionale competente al controllo delle indagini geologiche, anche al fine di
armonizzazione i quadri conoscitivi dei piani di rlfenmento per le indagini geologiche nonché per il

. necessario coordinamenta ai fi ini del rilascio dei nspettwl attl d1 competenza, come prewsto dalI art. 13 del .

~ DPGR. 25 ottobre 2011, n. 53R : : : B

. "Alla Conferenza dm Servm par_tecxpano:'_._ .

- per il Cornune di Barbenno Vald E]sa _ ' L
e Arch Alberto Masom Responsablie del deli AreaUrbamstlca, :
e T Ing Simone Dallai — Premdente della commlssmne tecmca “AU'I‘ORITA’ COMPETENTE IN
' MATERIA DI VAS”; : : -
& T’Arch. Ilenia Vannlnl - che assurne le ﬁmznom di Segretano verballzzanta -
~ e Geol. Slmone Raspolllm —_tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale ad effettuare -
mdaglm geologiche, geologico — tecniche e Id!’O]OglCO - 1drau!1che di supporto alla varlante
[ peneraleal P.S,eal RU.; . ‘- : :
_  Ing. Aléssio Gabrlelll—-Collaboratore del Geol Slmone Raspolhm
- perl’ Autorlta di Bacino del Fiume Arna: - : : :
~w il Dott. Geol Lorenzo Sull; - dell’U.0. Momtoragglo, Prograrnmazmne e Grand1 Opere del
o Settore . : .
o la Dott.ssa Ing Cnstma Slmonclm dell’ UfﬁCIO leglslatlvo attl € protocollo
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ ELSA

'UFFICIO TECNICO
U Q. URBAN[STICA ED EDILIZIA PR]VATA

perl Ufﬁclo Tecmco del Genio Clvﬂe dl Flranze
' _'-_ 1I Dott  Geol, Carlo Slmoncml ' '

'I'UTTO CIO’ PRI]MI]SSO
La Conferenza del Servm apre la seduta alle ore ]0 00

oI Res’iaonsabile dell’Area Urbanistica 'd'ichiara apérta'la Prima seduta della Conferenza di Servizi al Dott.
” Geol. Carlo Simoncini di fare un preambolo di carattere generale sul un quadro conoseitivo generale delle
‘norme che regolano la suddetta Conferenza, : L : - - < S
_ II Dott. Geol. Carlo Simoncini espone i punt1 prmmpall de!le norme che rego]ano la conferenza di serv1z1 in
~modo da delineare e chiarire quali sono le fasi che regolano I’ iter procedurale definendo i ruoli dei vari enti
che sono chlamatl ad esprunerm in merito alle loro aree di competenza, in modo da redigere. una cartografla '
' Acomunale armonlca con 1 dettaml espresm nel PAI e neile carte geomorfologlche reglonall. :

._Dopc Ia premessa mmale i presentl dlscutono in. mamera approfondlta de: teml sotto rlportatl concordando
B le linee da seguire, da 1rnplernentare o mtegrare nel materlale da produrre -

| -1.' Aspetﬁ geomorfologici:

L] 'Per quanto nguarda Io stato di attivita delle forme e dm fenomem geomorfologtcl verranno
o definiti come “inattivi” solamente quelli riconducibili a condizioni morfoclimatiche diverse dalle
- dttuali, e quindi assenti nel territorio comunale, verrarino definiti come qu1escent1 quelli che non:
presentano alcun segno di mov:mento ed-evidentemente rimodellati dall’erosione, mentre saranno
“definiti come att1v1 ‘tutte le _forme e fenomem restantl che presentmo segnl anche haw dl
. mavimento. S : :
.o T fenomem di soliflusso verranno clasmf' catl come “aree mteressate da sollﬂusso locahzzato
S Verranno inseriti in classe G3 pér Reg 53/R e PF3 per il PAI, mentre le “aree a- fran051ta dlffus
¢ verranno classificate in classe G4 ed in classe PF4 di PAL S SRR : -
e Per gli elementi lineari (sia attivi che qu1escent1) in partlcolare scarpate con elementl di
pericolosita per altezza e/o estensione, occorre aftribuire una consistenza areale a tali elementi,

‘infatti nel PAI non sono previsti elementi lineari e non possono essere rappresentate aree di

" estensione inferiore a 1 500 mq dato che la scala d1 rlferlmento e l: 10 000 (ovvero 1 5 cmq al]a

_ --scalal 10000). .
@ Per il PAI; dato che la penco[omta derivata cla forme def nite SE:condo i criteri dell’Inventarlo del
- Fenomeni Franosi d’Italia (IFFI) I’area da considerare, come elemento geomorfologlco su cui poi
* definire. la_pericolositd, & I’area interessata dal dissesto, ovvero I’estensione viene ottenuta -
- dall’inviluppo- della_corona/scarpata al piede dell’accumulo. Si tratta ‘dunque di una banca dati
"' geografica (strato iformative) intériedio tra la geomorfologica classwa ela pencoiosﬁa Tile

.. strato & necessario solo per il PAl e puo- comc:dere essere un sottmnsxerne della carta L

o 'geormorfologlca ex 53/R, : :

e " Non & necessario dlstmgue tra corone di frane I scarpate morfologlche d1 altra namra, la corona di

"+ frana sara tale quando associata al poligono di frana, :

e Per la definizione della perlcolomta, una volta definite le aree in dxssesto secondo i due purm :
o precedentl in Imea generale si assume un area d’mﬂuenza costituita da un “buffe dl 10 m per

SEE\REM
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'-ﬁiCOMUNE DI BARBERINO _VAL D’ ELSA

. .~ UFFICiO TECNICO
: U 0 URBANIST[CA ED EDILIZ[A PRIVATA

-areg mferlon a 5000 mq (S cmq alla scala 1 10000) e d1 20m per aree superlor: a tale l1m1te per
‘'scarpate modeste (h < 10 m e breve lunghezza) il buffer & di 10 m, per scarpate grandi il bufferé

.di 20 m, per scarpate molto grandi (h > 40-60 m) il buffer & circa la metd deIl’aItezza Le scarpate -

.-molto piccole (h < 4 m) possono essere classificate in G3 anche se attive. _ g

- Nel caso di frane che possono evolvere in colamenti o di scarpate sovrastanti un pendxo mcllnato

il buffer della pericolosita inizia daI punto a quota plu bassa cui puo glungere 1l mowmento da

_vedere caso per caso.

- I'tratti di alveo fluviale in forte approfondlmento vengono classifi cat1 in G4 mentre gll alvel in

.- erosione semplice vanno in G3. La classifica in PF3 e PF4 del PAI saranno appllcate in presenza
di dissesti riconducibili a fenomeni di franosita dli‘fusa attiva o quiescente,

Gli elementi antropici (cave discariche, rilevati, ecc.) vengono classificati in G3 se non ¢i sono.
'problemx altrimenti .vanno in. G4. Per il PAI solo le cave con fenomem di dlssesto attwo ¢

< quiescente’ saranno classifi cate PF4 o PF3. : : L

In generale le aree non mteressate da formeé o fenomem geomorfologlm vengono clasmﬁcate in
G1 su terreni a caratteristiche fisico-meccaniche molto buone (sabbie franche .o rocce) e peridenze

" inferiori al 10%, in G3 nel caso di zone di fondovalle su terreni scadenti o di versanti a pendenze

i elevate (> 50-60% in roccia, > 35% nelle sabbie franche, > 25-30% nelle sabbie limose, > 15-20%

nei limi e nelle argille), in- G2 nei testanti casi. Il PAI non prevede classifica secondo questi .
criteri, tuttavia il territorio collinare non coperto dallé aree sopra descritte sopra sard comunque
classificato di default PF1/PF2 (art.9 lett. a NTA) secondo il criteri dettati dalla’ per1c01051ta di

~ gintesi per processi geomorfologxm di versante clasmﬁcazmen che non determma norme d uso
; speclﬁche

- Verranno riviste le aree coperte dalla cartograf' ia alla scala 12000 dei RU v1gente ed 1n_
parttcolare i centri abitati di Barberino, Vico e Marclalla '

Nel!a re[az:one geologlca verranno splegate Ie dlfferenze fra pencolomta geolog:ca e d1 PAI

-2. _-Microzonaz’ione sismica: L

La carta della MS verra reallzzata per i centri abltatl d1 Barberlno Marcxalla, Vlco e La Zambra La

L quahta minima necessaria sara del 23%.

'Verra realizzata almeno una sezione geologica per ciascuna delle aree mteressate

( ’ Verranno reperiti quanti pidl dati geognostici possibile (51a d1rett1 che 1nd|rett1) Ié. cu restltuzlone

avverra solo tramite supporto digitale (CD).

‘ _._Verra valutata la possibilita di accorpare {a carta htologlco—tecmca alla carta geo]og:ca e di accorpare

’ubicazione dei dati di base e la carta delle frequenze alla carta della MS, se la restituzione grafica

s 'consentlra una suff' mente chlarezza, in modo da rldurre per quantc p0551blle 1I numero de!]e carte.

3 Aspettl ldraullcl.

» Corsn d’acqua da studlare qume Elsa, Torrente Drove e Drove di Cinciano, Torrente Bozzcme _
" Botro dell’ Abese, Fosso Zambra, Fosso delle Avane, 2 ulteriori Fossi non classificati e senza precisa
) ‘denommazmne, affluenti del Fiume Elsa in prossimita dell’area industriale e provenienti dai due
. opposti versanti del rilievo su cui & situato il Podere II' Treppiede di Sopra. Resta da definire, in
- accordo.con I’Autoritd di Bacino, 1’esigenza di studiare il Borro gli Amaioni, in Loc. Monsanto e

k u]tenon F0551 mterferentl con ['area 1ndustr1a]e provementl da Cluano e locahta hmitrofe
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R de_termjnahti c_iclia stessa e che viene sottoscritta dai partecipanti che I'approvano.

 COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

- Per quanto attiene alla verifica del Fiume Elsa, & stato deciso di adottare il modello idraulico redatto
“per conto della Provincia di Siena a.supporto dello studio di- fattibilita delle casse di espansione-
_previste dal Piano di Bacino lungo il tratto Poggibonsi-Certaldo; el

- . Per quanto riguarda i Torrenti Drove e Bozzone & stato deciso di studiarli singolarmente, utilizzando

= per il primo la modellazione gii eseguita a supporto del P.S. del confinante Comune di Poggibonsi,

~ . con idrologia derivante da ALTO, e per il secondo aggiornando ed integrando la modellazione gia
eseguita dal Genio Civile di Firenze nel 2007 nell’ambito dello “Studio degli interventi per la

., riduzione del rischio idraulico sul Torrente Bozzone — progetto di una cassa di espansions”,
“Entrambi i corsi d’acqua saranno studiati nelle condizioni idrologiche critiche, con condizioni al
contorno reciproche adeguate, e le aree allagate: finali saranno il frutto dell’inviluppo delle
- perimetrazioni nello scenario peggiore; L e T T _

- Per’ _q'uanto riguarda tutti gli altri corsi d’acqua classificati, ad eccezione dei Fossi minori e
-~ dell’Amaioni (se necessario), sara utilizzata I’idrologia del modello del Fiume Elsa, nelle condizioni

_ critiche del corso d’acqua e con adeguate condizion] al contorno; B T
*. - 'Nella definjzione della fattibilita idraulica delle singole previsioni dovra essere tenuto di conto degli
. interventi di messa in sicurezza gid indicati nel vigente RU comunale ed in ogni caso, a parte che per .
. il Fiume Elsa, dovranno essere privilegiate soluzioni di tipo “strutturale” per la messa in sicurezza,

. La Conferenza si conclude appm\'ia'n'do i chiarimenti sop}a esposti in merito agli 'argorne'nﬁ trattati é_
dichiarando che il Tavolo Tecnico'rimane Aperto, v T S o

Il ReSpons_abile .rdeil’Area.Urbanistica'provvederé, sentita I’ Amministrazione Comunale, alle 'dppol‘tur_le L
forme di pubblicita dell’esito della Conferenza. . - L ' ' SRR R

1 'se'gref'r_lﬁp-del]'a conferenza ha prayveduto a redigere il pre's'e_n.te verbale che ne contiene gli elementi

7

Alle are 13,30 viere dichiarata c_l_1ilisa la riunjone.
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COMUNE DI BARBERINO VAL D ELSA |

. UFFICIO TECNICO .
,U O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

FIRME DEI PARTECIPAN TI ALLA CONFERENZA

AUTORITA’ DIBAC'INO DEL FIUD!IEARNO

Dott.‘Geol. Lor_enzo Sull_i ) - Lf%‘? ‘ (SLL(_,

ing
Dott ssa I Cnstma Slmoncml

o REGIONE T O.S’C'ANA UFFICIO T EC’NICO DEL\GENIO cr VILE DI FIRENZE

'Dott Geol Carlo Slmoncml .. S _. A

m&\"

-PRE_S_H?ENTE COMMISSIONE VAS

Ing Sinion.e'.D.a]lai e

COMUNB DI BARBERINO VAL D ELSA

1 Rasponsab:le Area Urbamstica
. Arch, Alben_‘to Masoni |

'.Dott Geol Slmone Raspolhﬂl o X‘\ CQM-Q—’ M{)p(/\‘ - |

Ing. A_lessi.o Gabrielii -

i Segretario verbalizzante -
_ Architetto Ilenia Vannini. L

| samm
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